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Amps. corriendo Amps. al arranque

Modelo	 Modelo	

Motor bomba de alta presión  y bomba de alimentación (voltage combinado):	

Fase VoltajeHz HP Amps. corriendo Amps. al arranque
Modelos: 450-1 & 900-2 �t 60Hz 	

Por 24 horas - Gal / Lit	 Por 24 horas - Gal / Lit	Por hora - Gal/ Lit Por hora - Gal/ Lit
450-1
700-1
900-1
900-2
1400-2
1800-2

Mini 170
Mini 350

1
1
3
3

60
60
60
60

115
220
220
440

2.1
2.1
3
3

28
14
12
6

93
47
30
15

   450 / 1,705
   700 / 2,650
   900 / 3,405
   900 / 3,405
1,400 / 5,300
1,800 / 6,815

   170 / 645
   350 / 1,325  

18 / 70
26 / 110
38 / 140
38 / 140
58 / 220
75 / 285

7/ 25
15 / 55

Fase VoltajeHz HP Amps. corriendo Amps. al arranque
Models: 450-1, 700-1, 900-1, 900-2, 1400-2, & 1800-2 �t 50 - 60Hz 

1
1
3
3

50/60
50/60
50/60
50/60

115
220
220
440

2.5
2.5
3
3

30
15
12
6

103
52
30
15

Fase VoltajeHz HP
Mini 170 - Motor bomba de alta presión  y bomba de alimentación	

NA
NA
1
1

NA
NA
50/60
60/60

12V DC
24V DC

115
220

0.33
0.33
0.33
0.33

29
14
6
3

95
48
18
13

Fase VoltajeHz HP
Mini 350 - Motor bomba de alta presión  y bomba de alimentación	

1
1

50/60
60/60

115
220

1
1

16
8

52
26

Dimensiones: Dimensiones:
Self Contained:

Modular:

systema - frente

Control

Caja de control

Cedazo marino

Cedazo marino

Prefiltro y  
post-filtro dobles

Prefiltro y post-filtro dobles

Commercial Pre-filter &
Oil/Water Separator

Bomba de alimentación

Pre-Post filtro individual

Bomba de pistones

Remoto Cube Remoto Cube - Perfil

Perfil

Montaje de membranas

Mini 170

systema - frente

Bomba de alimentación

Mini 350

Filtración del Mini 170 y Mini 350

Bomba de alimentación

Amps. corriendo Amps. al arranque

systema - frente
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Amps. corriendo Amps. al arranque

Cedazo marinoPrefi ltro y post-fi ltro dobles

Montaje individual de membranas de osmosis inversa

Bomba de alimentación

Motor de alta presión

Fase VoltajeHz HP
Modelo - Escape 200 

Escape 200
Escape 300
Escape 400
Escape 600

NA
NA
1
1

NA
NA
50/60
60/60

12V DC
24V DC

115
220

0.33
0.33
0.33
0.33

13
7

5.1
2.5

95
48
15
8

   200 / 760
   300 / 1,135
   400 / 1,515
   600 / 2,270

8 / 30
13 / 45
17 / 65
25 / 95

Fase VoltajeHz HP
Modelo - Escape 300 y 400 

NA
NA
1
1

NA
NA
50/60
60/60

12V DC
24V DC

115
220

0.33
0.33
0.33
0.33

22
11
6.7
3.3

95
48
15
8

Fase VoltajeHz HP Amps. corriendo Amps. al arranque
Modelo - Escape 600

NA
1
1

NA
50/60
60/60

24V DC
115
220

0.5
0.5
0.5

22
12
6

60
33
15

Dimensiones:
Escape Compact

Escape Modular

1. 27 15/16" - 710mm: Compact 200
2. 37 15/16" - 964mm: Compact 300
3. 46 15/16" - 1192mm: Compact 400, 500 & 600

Panel de control

Panel de control

Dispositivo de transferencia de energía (ETD)

Motobomba

Bomba de alimentación Válvula de Panel

Contenedor Membrana
Prefi ltro / Separador 
de Agua y Aceite

Pre-Post fi ltro individual
1. 27 15/16" - 710mm: Modular 200  2. 37 15/16" - 964mm: Modular 300
3. 46 15/16" - 1192mm: Modular 400, 500 & 600

*5 and 6 piece membrane for 4” Coral Sea Horizontal 6200 & 6800 only

Coral Sea con membrana de 3": Horizontal, Vertical, Modular 
Coral Sea 2800
Coral Sea 3600

   2,800 / 10,600
   3,600 / 13,625

115 / 440
150 / 570

Coral Sea con membrana de 4": Horizontal, Vertical 
Coral Sea 4200
Coral Sea 5200
Coral Sea 6200*
Coral Sea 6800*

   4,200 / 15,900
   5,200 / 19,685
   6,200 / 23,470
   6,800 / 25,740

175 / 660
215 / 820
260 / 980
285 / 1,075

Dimensiones:
Coral Sea Vertical

Coral Sea Horizontal

Coral Sea Modular

Modelo Por 24 horas - Gal / Lit Por hora - Gal/ Lit

Amps. corriendo Amps. al arranque

15" / 381 mm

9" / 
229 mm

Por 24 horas - Gal / Lit Por horas - Gal/ Lit



Horizon Reverse Osmosis
PO Box 5326, Carson, California 90745 U.S.A.
Tel: (310) 631-6300 • Fax: (310) 631-6395
Email: sales@hrosystems.com
www.hrosystems.com

Distribuidor autorizado en su área:
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